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3. Depozitarea si manipularea in santier

Cand panourile se depoziteaza in santier inainte de montaj trebuie sa respecte urmatoarele:
paletii se depoziteaza usor inclinati, pentru a se scurge apa din precipitatii;
trebuie mentinut un spatiu optim intre paleti pentru un acces usor;
paletii nu se depoziteaza direct pe sol, se pun pe suporti din lemn sau polistiren;
nu trebuie s se calce pe paleti.
in cazul in care se fac suprapuneri trebuie sa fie folosite distantiere din lemn sau din material
plastic expandat cu baza de sprijin cat mai larga posibil.

Inclinare minima 5%

—

Paletii cu panouri mai scurte de 6m se pot ridica cu un elevator cu furca sau o macara cu ajutorul benzilor
textile (vezi mai jos). Trebuie avutd mare grija pentru a nu se deteriora panoul de la baza paletului cu furca
elevatorului sau cu banda textila
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3. Depozitarea si manipularea in santier

Cabluri de ridicare cu manson de protectie sau banda textila

maxim 2m

Grinda de balans

maxim 3m maxim 4m maxim 4m maxim 3m

Paletii cu panouri mai lungi de 6 m se manipuleaza cu macaraua cu grinda de balans cu ajutorul benzilor textile
amplasate la o distanta nu mai mare de 3 m de marginile panourilor.

Manipularea se face cu mare grija pentru a nu se deteriora fetele prevopsite ale panourilor.

Muncitorii trebuie sa poarte intotdeauna manusi, pentru a nu se taia sau zgaria.

Instalatorii trebuie sa poarte intotdeauna incdltaminte cu talpd de cauciuc, astfel incat sa nu deterioreze
invelisul panourilor.

Folia de protectie are rolul de a proteja panourile in timpul transportului si manipularii. Folia trebuie inldturata
imediat dupd montaj, dar nu mai tarziu de 3 luni de la livrarea produselor in cazul in care acestea raman
depozitate.

Montajul in santier - generalitati

Activitatea privind montajul panourilor trebuie pregatita cu mare atentie.

- structura secundara trebuie sa ofere o suprafata dreapta.

- primul panou se aseaza la marginea suprafetei acoperisului sau peretelui, imbinarile se orienteaza in functie de
directia de montaj;

- se alege directia de montaj astfel incat imbinarea laterald sd nu fie expusa la vanturile dominante;

- elementele de fixare recomandate se ageaza in pozitia corectd pentru a fixa panoul pe structura metalica si se
prind pe masura ce se instaleaza panourile; prinderea se face astfel incat sd asigure o etansare optima impotriva
intemperiilor;

- se inlaturd toate resturile metalice provenite de la montaj pentru a proteja acoperirea exterioara;

- inainte de aplicarea materialului izolant pe suprafetele suprapuse sau imbinate, suprafetele trebuie curatate si
uscate; la sfarsit materialul izolant se taie (nu se smulge);

Cand se impune, tdierea panourilor se face cu un fierdstrau pendular (fierdstrau cu panza ingusta, etc.), niciodata
cu masini de tdiat cu disc abraziv. Pilitura rezultata se inlatura. 38|L|h





